Закончил вариант на ad9851. програма WinNWT2.
Что получилось смотрите ниже. Полоса по -2dB от 400кгц до 86МГц
При заглушке на входе детектора -88dB.
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Катушки: диаметр 4мм, ПЭВ-0,47, 4витка
емкости 47, 100, 100, 47пФ
трансформатор: проницаемость кольца не мерял, покупал как u2000, к7х4х2, 9витков в три провода 0,2мм, сильно скрученых.
Рекомендую последовательность сборки:
1) запаять все цепи питания, разьем, кренка, перемычки, электролиты, дросели. Включаем питание и проверяем, все ли у нас доходит до необходимых выводов питания микросхем. ( были варианты: пробитая кренка, на выходе 12В, сами понимаете, что произойдет с DDS)
2) паяем мах232 и её обвязку,pic16f876 с обвязкой. Соединяем с компом, и опять включаем. Убеждаемся, что связь с компом есть (щелкаем аттенюатором, на соответсятвующих выводах пика будет появлятся +5В)
3) паяем DDS, генератор, детекторы, реле и проверяем все в работе
Ставим в корпус (или не ставим, проводим автокалибровку и меряем все что попадает под руку, удивляемся как оно работало раньше при настройке "на слух" 
Для калибровки линейного детектора, необходим внешний аттенюатор -6dB.
Калибровка лог. детектора производится автоматичесски, с использованием встроеных аттенюаторов по уровням 0 и -40dB
Что бы включить линейный детектор, необходимо загрузить файл калибровки для него. Смотрите картинку.
Нажимаете кнопочку К1 и выбираете файлик ad8361, жмите Открыть, и Вы в линейном режиме.
После проведения калибровки, сохраните его с тем же или другим именем которое Вам больше понравится.
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Между 15 и 17 ногами DDS стоит резистор 1 кОм (15нога-это вывод незадействованого компаратора, если вам не нравится можете присоединить его к питанию). При трансформаторном выходе никаких разделительных емкостей с DDS быть не должно. На колечко 2000нн(нм) к7х4х2 намотайте 9 витков 3 сильноскрученных провода 0.2мм. Шаг скрутки 5-6 скруток на 1 см. Начало 1 с концом 2 и на землю(там есть пятячок) . конец 1 и начало 2 соответственно на 20 21 выводы DDS (там тоже пятачки есть). начало 3 к ФНЧ, конец 3 на землю. Настоятельно рекомендую перед намоткой колечко обернуть полоской тонкой фторопластовой ленты (сам перематывал 3 раза) чтобы обмотки не подмыкали на кольцо.
Пройдитесь по ветке назад, там вся информация по этих вопросах есть , я сам ее и задавал.
рабочая версия прошивки на 20 стр.
У меня ниже 60 Дб шумит логарифмический детектор, хотя меряет до -93 Дб. Кто подскажет может так и должно быть?
Для DDS ad9850 максимальная тактовая частота 180 mHz так что ето в принципе разгон. Кстати частота выставляется в программе. Причем для 9851 нужно устанавливать значение х6 сразу, т.е в данном случае 192000000 Hz.
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скажите а у Вас при просмотре АЧХ с логарифмическим детектором ниже уровней 50Дб тоже заметны шумы?
Шумы заметны ниже -75Дб, дайте картинку как шумит.
Такой шум у меня на -85Дб, что то у Вас СИЛЬНО шумит!!!
Проверьте как ведет себя детектор при открытом входе, и при нагрузке 50Ом, без подачи на вход сигнала. После калибровки, какой минимальный уровень регистрирует лог.детектор?
Кабель отсоединен, и на входе детектора стоит заглушка.
Я пробовал отсоединять выход детектора уровень до -108 Дб и ни каких шумов.
Вот здесь мне вообще не понятно, почему с заглушкой хуже чем с открытым входом????
Пробуйте отключить опорный генератор ДДС, снять питание с ДДС и генератора, "заземлить" корпус кварца 10МГц, определите откуда такой шум, это очень много. Может кренка запела?
Кстати резистор с генератора на ДДС должен быть около 100-300Ом, а у Вас 1К, это много.
Питание генератора и DDS снимал не помогло. 7805 не поет смотрел осцилографом С1-99 в режиме максимальной чувствительности с Rвх =1 мОм, кварц заземлил. При соединении выхода AD8310 с PIC на выходе AD8310 выв. 4-пила: параметры развертка 1 мксек/дел , размах 0.3 v.При отсоединении вывхода, ни на PIC, ни на DDS пилы нет. Фильтр питания AD8310 перепаял заново, думал где резистор шумит, не помогло. Впечатление что поет AD8310. Что можете подсказать?
акой резистор по входу ad8310?
По входу AD8310 стоит 68 Ом.
Ура...!!!. Заработало как нужно. [image: image9.png]



С открытым входом детектора 84 Дб, с заглушкой 88,6-89 Дб. 
Шумы лгарифмического детектора начинают просматриваться с уровней ниже 75-80 Дб. 
Работать с прибором стало одно удовольствие. Думаю на этом остановиться.
Огромное спасибо Виктору подсказал куда лезть.
На выходе AD8310 поставил 150 Ом и все встало на свои места.
Прибор запустил, но возникла одна проблема через 15 мин работы пропал сигнал с выхода DDS. Теперь вопрос как определить умерла микросхема или нет, и от чего так получилось????
В первую очередь, я проверил бы питание на ДДС, наличие сигнала опорного генератора.
На 12 выв должно быть 1,2В постоянки.
Проверьте осциллографом наличие управляющих импульсов с ПИК контроллера.
Настоятельно рекомендую на DDS поставить радиатор-екран. По топологии Виктора это легко сделать. Вырежте из луженой жести пластинку 15х32 мм края по 1,5 мм загните в одну сторону под прямым углом. Нанесите на корпус DDS немножко теплопроводной пасты, накройте DDS, так чтобы плоскость пластины легла на корпус DDS,а загнутые края, легли на земли. 2 точки пайки к земляной шине и Вы получили отличный радиатор а за одно и екран. У меня нагрев DDS резко уменьшился, и детектор стал фиксировать уровни на 4 Дб ниже.
рибор вроде бы запустился, на 12 ноге ДДС напряжение сначало было 1.2В , через некоторое время 0,12в, за 2 мин работы ДДС нагревается градусов до 70 (палец удержать невозможно). Устройство потребляет около 1 ампера. Что может быть??? У меня подозрение, что ДДС возбуждается.
И какой ток должно потреблять устройство??
Принципиально DDS возбуждаться не может!
Ток потребления в пределах 100-120 ма в зависимости от частоты тактирования. Общее потребление тока прибором у меня около 160-170 ма. Проверьте не поет ли у вас сама 7805. И еще раз тщательно проверьте монтаж, особенно цепи фильтрации питания.
Вывод 12 DDS токозадающий для выходых каскадов DDS (резистор 3К9 на корпус).
Попробуйте снять питание генератора и посмотрите потребление тока DDS_кой. Если потребление резко упадет, ищите причину на выходе DDS (особенно трансформатор, возможно замыкание обмоток между собой,неправильная фазировка,замыкание на феррит),дальше смотрите ФНЧ и АТТ.
Всем повторившим и повторяюшим прибор: замените резистор по выходу лог детектора ad8310 на резистор номиналом 10К, сущевственно снижаются шумы. Резистор на корпус, с точки
Соединения
резистора 68Ом с конденсатором 0,1, должен быть 4,7Ом. 
ерепаял у себя резистор как указал Виктор.
Великолепно!!! Шумов практически не видно даже при уровнях -80 Дб.
Виктор огромное тебе спасибо.
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Да уровня хватает вполне, и без усилителя.
Аттенюаторы на выходе позволяют ступенчато ослаблять 
выходной уровень DDS до -50 Дб ступенями через 10 Дб.
Управление програмно. К вышесказанному аттенюаторы исполь-
зуются при калибровке логарифмического детектора. При калибровке
закорачиваете выход со входом коаксиальным 50 ом кабелем и запускаете калибровку.
Программа предлагает сначала промерять уровень 0 Дб 
а затем включает -40 Дб и промеряет уровень. 
Неравномерность выравнивается прописывается в файл и используется в дальнейшем. 
Для калибровки линейного детектора
необходим внешний аттенюатор 6 Дб.
Насчет просадки напряжения после лог.детектора перед АЦП PICa, конечно есть, по даташиту диапазон у ad8310 95db, а получается с NWT гдето 80-84db.
Два детектора используется потому, что АЧХ с динамикой
больше 20 Дб в линейным детектором посмотреть сложно
и не удобно.
Для просмотра АЧХ с динамикой более 20 Дб используется логарифмический детектор.
Попробуйте, например, снять АЧХ кварцевого фильтра с лиейным детектором, и я думаю
этот вопрос ВЫ больше ставить не будете, а вот АЧХ ДПФ с логарифмическим детектором 
выглядит не очень.
И не поверю, что с детектором он сразу начал смотреть уровень в -95dB. 
В -86dB я уперся по причине уровня наводок в моей квартире, (кирпичная пятиэтажка, с полным домом китайского барахла), в панельных домах наверное будет лучше, экран как никак [image: image11.png]



С отключеным детектором (снятое питание) прибро показывает уровень в -100-105dB
Всем пользователям NWT: вышла новая версия програмы для ПК
http://www.dl4jal.eu/winnwt_setup_v2_05.exe
http://www.dl4jal.eu/winnwt_update_v2_05.exe
Появилось новое окошко для ввода значения ВНЕШНЕГО (дополнительного) аттенюатора или усилителя. Для чего это необходимо? Припустим Вы снимаете АЧХусилителя мощности, подключать к нему детектор НЕЛЬЗЯ!!! Сгорит!!!! Подключаем через аттенюатор 20dB (вводим 20 в это окошко) и теперь у нас ачх метр показывает реальное усиление нашего РА.
Также исправлена работа кнопочек "-" и "+" растяхка или сужение полосы качания (под кнопками старт стоп).
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Да, вопрос: можно вместо генератора 32МГц применить 25?

Конечно можно, у меня такой стоит.А в проге просто нужно будет прописать частоту 150 000000Hz

В таком случае, максимальную частоту ачх и vfo необходимо ограничить до Fтакт/2. Соответственно на эту частоту настроить ФНЧ.
При применении генератора на 180МГц, необходимо отключить умножение на 6, которое включено по умолчанию. Что бы это сделать попробуйте в файле hfm9.hcf изменить значение параметра PLLmode на 0. Этот файл находится в папке Documents and settings\***имя пользователя***\hfm9\ hfm9.hcf
Сохранить изменения, и после этого, NWT должен работать без умножения. В настройках, соответственно прописать 180 000 000
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Думаю настал момент, когда уже можно потихоньку переходить к методикам измерений и способам согласований.
Самый простой способ, согласовать нагрузку с прибором с помощью резисторов. (см.картинку) Но этот способ имеет недостаток, большие затухания, следовательно снижение диаппазона измерения. 
Формулы твзяты с книги Э.Ред "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике" (желтая) стр 230. Но в формуле есть явная ошибка, кто подправит дедушку Реда?
Так же было бы неплохо записать вэти формулы в Excel, для быстрых расчетов.
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кажите, какую тактовую частоту нужно вписать в окно тактовой частоты? Контроллер pic16f876a (кварц 20МГц)получилось запустить, прошивки пробовал разные, в том числе и http://www.dl4jal.eu/nwt_fa_v110_variable_pll.hex . Аттенюаторы переключаются и детекторы работают. Все дело в том, что некорректно работает ДДС ( в USB версии все было нормально). DDS стоит ad9951. Подключил частотомер и увидел, что частота несоответствует той, что в программе HFM/NWT 2.05. Причем эта разность значительна и непостоянна. Генератор стоит на 48 МГц, режил DDS PLL в конфигурационном файле программы активировал. Может есть какие-то подводные камни, о которых я не знаю?
ри опоре 48МГц, установить PLL =8 , DDS takt= 384 000 000
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