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Исходный текст

There is quite a wide dynamic range over which the synch demodulation sounds very clean   and in a normal radio receiver the levels would be chosen to be held by the AGC  in the receiver

Предложить лучший вариант перевода


  NE567 Тон Декодер как демодулятор AM FM на 455                                  
Ne567 декодер тона IC петля замка фаза предназначена для обнаружения звуковых сигналов, это очень полезно и существует уже почти так же долго, как NE555. для обнаружения тона в пределах его диапазона настройки захвата, он использует метод синхронного детектирования, где выход ГУН подается на второй на борту балансный смеситель в квадратуре (на самом деле 80 градусов), но, что незначительные ошибки не допустить его выполнять свою требуемую функцию очень хорошо. Таким образом он имеет синхронный детектор для AM! 
IC оценивается до 500 кГц. и быть синхронный демодулятор и PLL нет никакой причины, почему это не должно демодуляции с частотной модуляцией сигналов и амплитудной модуляцией сигналов. Для того чтобы работать при 455 кГц, Правильное резистор и конденсатор должны быть выбраны, 470 пф и 4,7 K переменная Ом включить настройки по обе стороны от желательного частоты ГУН, только два других переменных на выбор являются конденсаторы фильтра для цикла ЧМ и выходе синхронного демодул тора. Потому что мы не заинтересованы в функции блокировки от IC на данный момент, значения будут несколько отличаться от тех, предложенный дизайнером IC. Для выделенной только FM демодулятор, нет никакой причины, почему правильный конденсатор диапазон замок использоваться на синхронный детектор, чтобы дать возможность функция отключения звука Audio одновременно частот демодуляции. Я создал простой двусторонний травления печатную плату и сделали оперативный контур, FM-петля конденсатор был 470 р байпаса и детектор А.М. 0,01 UF, у + железнодорожных был 6 вольт через регулятор 3 терминала. ГУН был установлен на 455 кГц и фм аудио выход был связан с моих обычных усиленных компьютерные колонки, это не самый чувствительный аудио усилитель, но 10-х милливольтах аудиовхода доходности аудио достаточно громко, чтобы слышали на верстаке. Я подключен 50 источник Ом от генератора сигналов непосредственно на конденсаторе вход NE567, это довольно большой несоответствие как входной импеданс 567 составляет 25 кОм (подробнее об этом позже) я подключил вход аудио усилителя к Демодулированные выхода фм контактный 1, и ударил вверх 455 кГц, FM, 2,5 кГц Dev при 1 кГц тон, а затем увеличили амплитуду выходного РФ по сравнению с -100 дБм, пока не услышал звук из динамиков ..
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Я тестировал PLL на 5 кГц и 2,5 кГц отклонения, и измерили уровень вывода аудиосигнала с осциллограф в высокой импеданса (~ 1 мкг) режиме. NE567 требует минимум -35 дБм через 50 Ом для достижения надежной блокировки .. Я заметил, что стоимость конденсатора фильтра влияет на широкополосного шума появляются с этого штифта (2), в этом тесте у меня был 470 PF, я заметил, что рост видимого уровня на осциллограф, с увеличением уровня входного сигнала для FM она должна оставаться такой же, но я подозреваю, не имея адекватной низкую сеть проход аудио фильтра, позволило широкополосный шум, чтобы увеличить. субъективно я не обнаружил и увеличение громкости демодулированного сигнала, как уровень входного активизировали ..

Я Nput Уровень             5.0 Khz                                 2,5 кГц         

 -35 ДБм 58 мВ 29 мВ

-30 59 31

-25 62 32

-20 64 35

-15 66 36

-10 67 37

-5 72 40

 

На самом интерес Я подключил свой вклад в NE567 PLL в отслеживания выходе анализатора спектра (при -20 дБм) и подключен к входу анализатора мощности зонда размещены в непосредственной близости от компонентов VCO смотреть на ГУН Частота, я вручную поправил VCO горшок (4K7) для максимальной частоты и посмотрел на плоское плато (заблокировать диапазон) на экране это NE567 на +6 В железной дороге пойдет к центральной частоте 1200Khz и развертки + / - 350 кГц. значительно выше, чем 500 кГц рекламируется в паспорте!

Следующий тест был 455 кГц, 1 кГц тон, AM модуляция 80% в диапазоне входных уровней и посмотреть на аудио выходного уровня от синхронного детектора (вывод 1) 

            -40 ДБм 44 мВ 

            -35 77 чистое звучание и выглядит правильно на сферу 

            -30 130

            -25 233

            -20 320

            -15 350 1 кГц тон начинает звучать немного искажено 

            -10 305 синусоида показывает искажения и звучит его 

            -5 195 синусоида показывает больше искажений и звучит хуже   

Существует довольно широкий динамический диапазон, в котором синхронизации демодуляции звучит очень чисто и в нормальном радиоприемника уровни будет выбран, которые будут проводиться АРУ в приемнике    
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Существует большой несоответствие между источником 50 Ом сигнала на 455 кГц драм входного импеданса 25kohm от ne567, я разместил межкаскадный трансформатор в цепи с низким сопротивлением заканчивается на связи и в верхней части контура в емкостной связью контакт 3 это позволяет более чувствительный PLL, и он будет блокировать на более низких уровнях в связи с увеличением напряжения, полученного с помощью 455 кГц настроенной входной цепи. Однако при подключении к 455 кГц ПЧ крана из сканера, я обнаружил, что требуется большее усиление напряжения, чем настроенной промежуточным связи трансформатора может обеспечить, так sinlgle транзисторных BC547, класс этап набросился и подключен к входу трансформатора. . Это позволило хороший надежный четкое демодуляции обоих режимах на выходе -70 дБм сканер 455 кГц.
Тест Прослушивание;

455 кГц, в пределах AOR2001 сканера был подключен к демодуляции PLL и обе формы модуляции слушал выключения воздуха от управления воздушным движением (AM) и местной полиции (NBFM) демодулированный аудио погоды эфире 128.800MHz AM был ясным и чистым звучание, NBFM был также ясным и чистым .NE567 как декодер тона является более универсальное устройство, чем кажется на первый взгляд. У меня не было взглянуть на PLL чип xr2211, но я заключаю, что чип является устаревшим ..Надеюсь, мои выводы являются полезными для кого-то или способствует какую-то новую идею   Майк ZL1BTB 

http://www.amalgamate2000.com/radio-hobbies/radio/ne567_tone_decoder_as_am_fm___de.htm  
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